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Productinformatie 
 

  

  

 POLIJSTCREME 
 

                                                                                                                      
 

 
 

 

 
   

OMSCHRIJVING  Polijstcrème is een mengsel van silicium en tensio-aktieve stoffen 
 

KENMERKEN 
 

 - Gemakkelijk te verwerken 
- Geschikt voor het reinigen en/of polijsten van vlakglas 
- Geringe milieubelasting 
- Veilig in gebruik 

 

TOEPASSING 
 

 Polijstcrème kan in suspensie gebruikt worden als reinigingsmiddel voor 
geëtst vensterglas en lekstrepen van raamrubbers op gecoate ondergrond 
(vensterglas voorzien van een coating op zijde 1 eerst proefvlak plaatsen) 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

 - Polijstcrème aanbrengen middels doek, spons of witte pad 
- Inwrijven zacht poetsen tot vervuiling is verdwenen. 
- Daarna afspoelen met water. 
- Daarna droog wrijven met doek of zacht papier 

 

THEORETISCH RENDEMENT 
 

 5 – 15 m² / liter 

APPLICATIE CONDITIES 
 

 Minimale omgevingstemperatuur :     5°C 
Maximale relatieve vochtigheid              :  100% 
Minimale ondergrond temperatuur :     5ºC 
Maximale ondergrond temperatuur :   35ºC 

REINIGING APPARATUUR  Direct na gebruik met schoon water. 

DICHTHEID (SG) 
 

 Onverdund product ca. 1,05 kg / liter 

PH WAARDE  Onverdund product ca. 4 - 6 

VERPAKKING 
 
 
 

 500 ml en 1 liter flacon HDPE 
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HOUDBAARHEID 

 

  
Ten minste 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en 
vorstvrije  ruimte in onaangebroken, originele verpakking. 

RESTANTEN  Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als 
chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en 
wettelijke voorschriften. 

ETIKETTERING 
 

 Volgens WMS geen etikettering vereist. 
 

Zie voor verdere informatie het Veiligheidsinformatieblad op 

www.chemtec .nl  

TRANSPORT GEGEVENS 
 

 Volgens RID/ADR geen classificatie vereist. 

UITGAVE 
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Vervangt alle voorgaande documentatiebladen 
 

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als 
praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de 
databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen 
leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en 
verwerk ing van de producten zijn voor risico van de gebruiker. 

 


