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QuickChange HARS ZAK

Zak wordt gemaakt van waterdoorlaatbaar materiaal.
– Heeft een voorgevulde hoeveelheid hars van de hoogste kwaliteit
–  Maakt de harsvervanging eenvoudiger en snel, ongeacht waar en wanneer dit  

nodig is.

Art. Nr. Product VPE €/stuk

1 zak in luchtdichte emmer

4 zakken in luchtdichte emmer

4 zakken (24l) in luchtdichte zak

MENGBEDHARS

Mengbed-reservehars met hoge capaciteit
–  Produceert onmiddellijk 100 % zuiver water voor streeploze glasreiniging. 
–  Ideaal voor UNGER DI-filter.
–  Bestaande uit een mix van 40 % kation, 60 % anion. 

Art. Nr. Product VPE €/stuk

Zak, 25 liter

Emmer, 25 liter 

ZUIVER WATER-FILTER 

HARS

De QuickChange hars zak maakt de 
harsvervanging eenvoudiger en snel, 
ongeacht waar en wanneer dit nodig is.
Elke zak heeft een voorgevulde hoeveel-
heid hars van de hoogste kwaliteit en wordt 
gemaakt van waterdoorlaatbaar materiaal. 
 

QuickChange hars zak
voor HydroPower® DI filter

Mengbed-reservehars met hoge capaciteit. 
Produceert onmiddellijk 100 % zuiver water voor 
 streeploze glasreiniging. 

Geschikt voor:
• gebruik in regenereerbare patronenn
• DI Druktank
• Filters voor zuiver water glazenreiniging

Premium mengbedhars

HARSVERVANGING
De meting van het geleidende vermogen dient voor het  
controleren van de waterkwaliteit. Als de geïntegreerde TDS 
meter een waarde van >10 ppm aangeeft, de QuickChange 
harstas moet vervangen worden. 


