
WVD1800-AP
Waterzuiger
De WVD1800-AP is een zeer professionele waterzuiger, met de bedoeling 
om continu te kunnen doorwerken. Er is een volautomatische dompelpomp 
ingebouwd. Deze pomp heeft een vlotter, die er voor zorgt dat de ketel in 
een hoog tempo wordt leeggemaakt, zodra er een bepaald waterniveau in 
de ketel is bereikt. Een afvoerslang van 10 meter wordt standaard meege-
leverd en is desgewenst verlengbaar tot 30 meter. De maximale opvoer-
hoogte is zeven meter.

Deze machine wordt ingezet als grote hoeveelheden vloeistof moeten 
worden verwijderd, zoals bij overstromingen, leiding breuk, in kelders en 
op platte daken. Alle apparaten zijn uitgevoerd met een grof-vuilfilter in de 
ketel, dat het grovere materiaal tegenhoudt. Dit voorkomt problemen met 
de dompelpomp. De motorkop bevat twee Twinflo’-bypassmotoren met 
geweldige zuigkracht, die uitstekende prestaties leveren en met hoge snel-
heid het water opzuigen.

Model Motor Voltage Airflow Zuigkracht Capaciteit Pomp Gewicht Afmeting

WVD 
1800 AP

2400W
230V  

AC 50/60 HZ
80 L/sec 2500 mm/wk 70 L 50W 31,3 kg

684 x 570  
x 935mm

kit BB7

11


